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Il mercato radiomobile conta numerosi utenti, ognuno con esigenze, requisiti e
condizioni operative specifiche. Motorola offre soluzioni complete con un'ampia
selezione di microfoni, kit di accessori per interno vettura, kit di montaggio e
soluzioni desktop. Oltre ad avvalersi delle funzioni già incorporate nelle soluzioni
standard, gli utenti professionali possono così personalizzare le proprie radio
veicolari per soddisfare le loro particolari esigenze di comunicazione.

Tutti gli accessori Motorola sono progettati, realizzati e testati secondo
gli stessi rigorosi standard applicati alle radio veicolari della Serie
Professional alle quali si collegano. Il logo Motorola Original
rappresenta così una garanzia di qualità ed utilizzo ininterrotto.

Personalizzate la vostra radio veicolare Serie
Professional GM per ottenere la soluzione
ideale per le vostre comunicazioni.

• Microfoni

• Altoparlanti

• Soluzioni desktop

• Kit di accessori per interno

vettura

• Kit di montaggio

• Kit d'installazione

• Antenne

• Schede opzionali

• Kit di pulsanti

Un'ampia gamma di accessori che include:
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Altoparlanti

Microfoni
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Un'ampia gamma di microfoni che consente il comodo azionamento con
una mano della radio veicolare, migliorando le operazioni di
ricetrasmissione.

• Microfono desktop:

Adatto per operazioni di dispatch quando la radio veicolare è montata in
un supporto desktop.

Codice art. Microfono desktop standard HMN3000
EMN3001 Versione MPT inclusiva di pulsante di
cancellazione chiamata

• Microfono compatto avanzato:

Nelle situazioni di emergenza, la funzione incorporata "hot mic" consente
la trasmissione senza la necessità di premere il pulsante PTT.

Codice art. MDRMN4025

• Microfono heavy duty (per utilizzi pesanti):

Ideale in ambienti disagevoli, adatto in particolare a utenti che indossano
guanti protettivi.

Codice art. MDRMN4038 

• Microfono Smart/DTMF:

Migliora l'operatività della radio veicolare in quanto fornisce una tastiera
comoda per l'inserimento di canali, indirizzi e numeri di telefono.

Codice art. MDRMN4026

• Cornetta tipo telefono:

Progettata in modo ergonomico per gli utenti professionali alla ricerca
della maggiore privacy offerta da una cornetta leggera con PTT. L'audio
ricevuto viene instradato automaticamente all'altoparlante della cornetta
anziché all'altoparlante interno/esterno della radio.

Codice art. MDREX4617

Altoparlanti

Gli altoparlanti esterni sono ideali per gli utenti professionali che richiedono
un volume maggiore per compensare un’alta rumorosità dell’ambiente di
lavoro.

• Altoparlante esterno 13 watt:

Per la ricezione in ambienti di lavoro ad alta rumorosità.

Codice art. RSN4001

• Altoparlante esterno 7.5 watt:

Per la ricezione in ambienti di lavoro a rumorosità standard.

Codice art. HSN8145
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Kit di accessori per
interno vettura

Soluzioni desktop
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È disponibile una soluzione desktop completa per coloro che devono
utilizzare la propria radio veicolare della Serie Professional come stazione di
controllo o stazione di base. La radio offre un rendimento ottimale se
utilizzata con il microfono desktop e può essere montata con sicurezza in un
supporto e impiegata per operazioni di dispatch.

• Supporto desktop con altoparlante:

Permette di ottenere un volume maggiore durante la ricezione in ambienti
ad alta rumorosità.

Codice art. GLN7326

• Supporto desktop senza altoparlante:

Utilizza l'altoparlante interno della radio o un altoparlante esterno.

Codice art. GLN7318

• Alimentatore desktop

Codice art. GPN6145 1-25 watt (approvazione CE)

• Cavi di alimentazione per alimentatori desktop

Codice art. Spina Euro NTN7374 (230 V)

Kit di accessori per interno vettura

Questi accessori soddisfano i requisiti specifici degli utenti professionali che
lavorando devono sostare per lungo tempo all'interno della propria vettura.
Consentono di azionare la radio veicolari tramite "dispositivi PTT" e di
personalizzare le comunicazioni radiomobili per conformarsi alle varie
applicazioni del mercato. 

• Microfono montato su aletta parasole:

Situato sull'aletta parasole o sul pannello foderato sopra il conducente,
questo articolo si sostituisce al microfono a mano. Va impiegato con uno
dei seguenti elementi: interruttore a pedale di emergenza, interruttore a
pedale PTT, PTT a collo di cigno e PTT a pulsante.

Codice art. MDRMN4027

• Interruttore di emergenza a pedale:

In modo facile e segreto, fa scattare un segnale di emergenza che viene
inviato alla stazione base.

Codice art. RLN4836 

• Interruttore PTT a pedale:

Attiva a distanza la funzione PTT mentre si usa un microfono esterno.

Codice art. RLN4856

• Microfono PTT a collo di cigno:

Posizionato nella leva del cambio o nel piantone dello sterzo, attiva a
distanza il PTT nel microfono.

Codice art. RLN4858

• Pulsante PTT:

Pulsante PTT standard.

Codice art. RLN4857
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Kit d'installazione

Kit di montaggio
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È disponibile una varietà di kit di montaggio per soddisfare le esigenze
specifiche di ogni utente.

• Staffa di montaggio a tre punti:

Compatibile con tutti i modelli di radio veicolari per fornire una maggiore
stabilità negli ambienti di lavoro ad alte vibrazioni. Deve essere impiegato
con radio veicolari low band.

Codice art. RLN4774 

• Staffa di montaggio ad alto profilo:

Offre una gamma più vasta di posizioni di montaggio.

Codice art. GLN7317

• Staffa di montaggio a basso profilo:

Ideale per montare la radio veicolare in uno spazio più confinato.

Codice art. GLN7324

• Attacco con serratura:

Offre una maggiore sicurezza quando la radio veicolare è montata sulla
staffa di montaggio.

Codice art. RLN4779A

• Attacco a slitta asportabile:

Ideale quando occorre rimuovere con frequenza e semplicità la radio
veicolare dal proprio kit di montaggio.

Codice art. GLN7341 (BNC) HLN8097 (Mini U)

• Kit di montaggio DIN:

Per utenti che richiedono il montaggio diretto della radio sul cruscotto della vettura.

Codice art. RLN4781 (frontalino di controllo GM340/GM640)
RLN4782 (frontalino di controllo GM360/GM660)

• Kit di montaggio remoto:

Consente il montaggio in spazi limitati tramite la separazione del frontalino di controllo
dall'unità radio. Il frontalino di controllo viene installato dove è visibile mentre l'unità
radio viene montata dove c’è più spazio disponibile.

Codice art. RLN4780 (frontalino di controllo GM380/GM1280)
RLN4801 (frontalino di controllo GM340/GM640)
RLN4802 (frontalino di controllo GM360/GM660) 

• Cavo di montaggio remoto:

Codice art. RKN4077 (3 m)
RKN4078 (5 m)
RKN4079 (7 m)

Kit d'installazione

• Cavo di alimentazione batteria12 V 

Codice art. HKN4137 (1-25W)
HKN9402 (25-45W) 

• Kit connettore accessori:

Consente di collegare gli accessori al connettore sul retro della radio veicolare.

Codice art. HLN9457

• Relè allarme esterno

Codice art. GKN6272
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Questa gamma completa di antenne consente una comunicazione chiara e
affidabile a tutti gli utenti professionali.

• Montaggio tetto 1/4 onda, Frequenza 136-144MHz

Codice art. RAD4198 (BNC) HAD4006 (Mini U)

• Montaggio tetto 1/4 onda, Frequenza 146-150.8MHz

Codice art. RAD4199 (BNC) HAD4007 (Mini U)

• Montaggio tetto guadagno 3Db, Frequenza 146-172MHz

Codice art. RAD4202 (BNC) HAD4014 (Mini U)

• Montaggio tetto 1/4 onda, Frequenza 150.8-162MHz

Codice art. RAD4200 (BNC) HAD4008 (Mini U)

• Montaggio tetto 1/4 onda, Frequenza 162-174MHz

Codice art. RAD4201 (BNC) HAD4009 (Mini U)

• Montaggio tetto 1/4 onda, Frequenza 403-430MHz

Codice art. RAE4151 (BNC) HAE4002 (Mini U)

• Montaggio tetto guadagno 3.5Db, Frequenza 406-420MHz

Codice art. RAE4158 (BNC) HAE4010 (Mini U)

• Montaggio tetto 1/4 onda, Frequenza 450-470MHz

Codice art. RAE4152 (BNC) HAE4003 (Mini U)

• Montaggio tetto guadagno 3.5Db, Frequenza 450-470MHz

Codice art. RAE4154 (BNC) HAE4011 (Mini U)

• Montaggio tetto guadagno 3.5Db, Frequenza 470-494MHz

Codice art. RAE4156 (BNC) HAE4012 (Mini U)

• Montaggio tetto 1/4 onda, Frequenza 470-512MHz

Codice art. RAE4155 (BNC) HAE4004 (Mini U)

• Montaggio tetto guadagno 3.5Db, Frequenza 494-512MHz

Codice art. RAE4157 (BNC) HAE4013 (Mini U)
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Kit di pulsanti

Schede opzioniSchede opzioni

• Scheda opzionale di memorizzazione della voce:

Scheda plug-in che offre capacità di memorizzazione della voce (la
funzionalità di memorizzazione vocale è di serie in tutti i modelli MPT e
nei modelli "Più Sofisticati" 5 TONI)

Codice art. MDHLN9725

• Kit d'installazione scheda opzionale 

Codice art. RLN4823

Kit di pulsanti

• 5 TONI (frontalino di controllo GM360/GM380)

Codice art. RLN4827

• MPT (frontalino di controllo GM660/GM1280)

Codice art. RLN4828

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso e sono pubblicate esclusivamente a titolo orientativo.

Per informazioni sui vantaggi che l’uso delle radio della Serie Professional può portare alla vostra organizzazione, rivolgersi al
proprio distributore autorizzato Motorola.
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